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Демонтаж системы 30.х.2.5/ 30.о.2.1

Арматура трубопроводная

1 Затвор поворотный дисковый Гранвэл ЭП-ВЛ-FA(w)-5-150-MN-HT шт. 6

Ру1,6 (16), Ду150

в комплекте с ответными фланцами, прокладками, крепежом

2 Автоматический балансировочный клапан AB-QM, DN150, PN16 AB-QM, DN150 шт. 1

в комплекте с ответными фланцами, прокладками, крепежом 003Z0706

В комплекте:

Фиксатор штока для клапана DN150 003Z0697 шт. 1

3 Трехходовой седельный регулирующий клапан VF3 065B3150, VF3 шт. 1

Ру1.6 (16); Ду80

В комплекте с ответными флнцами прокладками крепежом

Электропривод AME55 №082Н3022 на 24 В AME55 шт. 1

Приборы КИП

Трехходовой кран Watts (внутренняя М20х1.5 — наружная М20х1.5) RM15- М20х1.5 шт. 2

Отвод-охладитель  М20х1.5 наружная /  М20х1.5 внутренняя OC100-OX28, М20х1.5 шт. 2

Отвод стальной DN15, 90 градусов ГОСТ 3262-75 шт. 4

TI Термометр биметаллический общетехнический. Тип БТ, серия 211 БТ-32.211(0-
60С)М20х1.5.150.2,5 шт. 2

Радиальное присоединение на трубопровод в комплекте 

с латунной защитной гильзой
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Бобышка из углеродистой стали под манометр ТМ, приварная

4 Вентиль резьбовой запорный

PI Манометр общетехнический. Тип ТМ, серия 20

V201

БП-ТМ-30- М20х1.5

ТМ-520Р.20(0-1,0 
МПа)М20х1.5.1

РОСМА

Danfoss

Насосная станция оборотного 
водоснабжения. Техническое 

перевооружение

Спецификация оборудования, изделий и 
материалов. Демонтаж

Листов

2

РОСМА

РОСМА

шт. 2

шт. 2

«Все материалы и оборудование по согласованию с Заказчиком могут быть заменены на аналогичные, если их 
технические характеристики соответствуют нормам и правилам, действующим на территории РФ, имеют 
соответствующие сертификаты, и не противоречат требованиям проекта».

171

06-HJT II-000-ТХ.16.С2
«Техническое перевооружение Завода ООО Хевел». Увеличение производительности 

технологической линии HJT.»

154

173

Примечание

150, 151, 152, 153
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Бобышка из углеродистой стали под термометр БТ, приварная БП-БТ-30-М20х1.5 шт. 2

Прокладка медная для установки термометра М20х1.5 шт. 2

Трубы, отводы, переходы

Трубы по стальные бесшовные горячедеформированные, из Ст20 ГОСТ8732-78, Ст20

Тр159х4 м.п. 15

Тр32х3 м.п. 1

Тройники стальные, Ст20 ГОСТ 17376-2001

Тройник равнопроходный 159х4, Ст20 шт. 3

Отводы крутоизогнутые, Ст20 ГОСТ 17375-2001

Отвод 90гр, 159х4, Ст20 шт. 10

Переход Э 159х4-89х4, Ст20 шт. 3
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Переходы стальные Ст20 ГОСТ 17378-2001
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