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QF8 QF9

инопровод GasFarm  KTA-20-2QF12 (ГРЩ-2, секция 2)

Маркировка

Ррасч., кВт

Iрасч., А

Наименование
электроприем.

Панель щита

Ввод

QF7
NSX400H
ML 2.3
In=400A
Io=320A
Ir=1xIo=320A

NSX100H
ML 2.2
In=100A
Io=50A
Ir=1xIo=50A

NSX400H
ML 2.3
In=400A
Io=360A

170

305

24

3.3ЩОА
Аварийное
освещение

38,5

125

215

156 160

3.5Ш2
Контейнер

водорода. Т-1-2
Т-14Шуч.

Установка APSA T6

240 256

К АВР3, QF6 щита 1ЩР 

К АВР1, QF4 щита 1ЩР 

К QF5 щита 1ЩР 
АВР2
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QF10
NSX400H
ML 2.3

QF11
NSX400H
ML 2.3

In=400A
Io=280A

In=400A
Io=320A

2ЩР

М М М

ВВГнг(А)-LS (5x95)

ВВГнг(А)-LS (5x10)

ПвПГнг(А)-HF (5x120)

Isd=6xIr=1920A
Ii=4800A

Аварийный режим 2
Pуст = 441 кВт
Pрасч = 397 кВт
cosφ = 0.87
Iрасч = 707.7 А

Pуст = 648 кВт
Pрасч = 585.6 кВт
cosφ = 0.93
Iрасч = 1046 А

ПВВГнг(А)-LS 13(1x240)

3.1Н1 3.5Н2 3.3Н7нАВР3 мАВР1

K1 I   =32kAк.з.
(3)

вывод вверх

вывод вверх

вывод вверх

2QF

In=1600A

NW16H1
Micrologic 5.0А

Ir=0.85xIn=1360А

tsd=0.2с
Ii=off

tr=8c
Isd=6xIr=8160А

3.3Щ1.
Здание

воздухоразделительной
установки APSA T6

ШУВГ
Здание

газификации.
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ВВГ (5x150)

Формат А3

Примечание.
1. Вывод отходящих кабелей из щита сверху .
2. Щиты выполнить со степенью защиты не ниже IP44
для помещений с классом пожароопасности П -IIа (ПУЭ
п.7.4.20).
3. Принцип работы АВР :
а) в нормальном режиме работы Аварийное освещение
питается от QF4 (QF8 разомкнут); здание газификации
питается от QF9 (QF5 разомкнут); греющие кабели
питаются отQF7(QF6 разомкнут).

б) аварийный режим 1 - напряжение на шина щита 2ЩР
отсутствует, здание газификации питается от 1ЩР
(QF5 замкнут, QF9 разомкнут); аварийное освещение
питается от QF4 (QF8 разомкнут); греющие кабели
питаются от QF6 (QF7 разомкнут).

в) аварийный режим 2 - напряжение на секциях шин
щита 1ЩР отсутствует, здание газификации питается
от 2ЩР (QF5 разомкнут, QF9 замкнут), Аварийное
освещение питается от QF8 (QF4 разомкнут), греющие
кабели питаются от QF7 (QF6 разомкнут).

4. * - Выбор марки и сечения отходящих кабелей в
объем данного проекта не входит .

Ir=1xIo=360A Ir=1xIo=280A Ir=0,9xIo=288A
Isd=5xIr=250A
Ii=1500A

Isd=6xIr=2160A
Ii=4800A

Isd=6xIr=1680A
Ii=4800A

Isd=6xIr=1728A
Ii=4800A

Однолинейная схема 2ЩР.
Схема принципиальная . ИД
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