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Система оборотного водоснабжения  В14-2/ В15Н-2 (демонтаж)

Основное оборудование

1 Моноблочный насос с электродвигателем, исполнение S NB80-160/161 компл 3

Q=100м3/ч, H=32м, N=18.5 кВт, U=3x400В, n=2900об/мин

2 Мембранный бак V=18л, Д=280мм DE18 шт. 1

Арматура трубопроводная

3 Кран шаровой неполнопроходный BV16 из нержавеющей стали BV16-04-020-63-Р/Р шт. 1

PN63, DN20, G3/4" Вр-Вр

Трубы, отводы, переходы

Трубы по стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 9941-81

Тр168х2 м.п. 6

Отводы крутоизогнутые ГОСТ 17375-01

Отвод 90гр, 168х2, 12Х18Н10 шт. 2

Система оборотного водоснабжения  В14-1/ В15Н-1 (демонтаж)

Трубы, отводы, переходы

Тр219х7 м.п. 28
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Отвод 90гр, 273х8, 12Х18Н10

Насосная станция и сети оборотного 
водоснабжения линии HJT-2

Спецификация оборудования, изделий и 
материалов. Демонтаж

Листов

1

шт. 1

«Все материалы и оборудование по согласованию с Заказчиком могут быть заменены на аналогичные, если их 
технические характеристики соответствуют нормам и правилам, действующим на территории РФ, имеют 
соответствующие сертификаты, и не противоречат требованиям проекта».

06-HJT II-000-ВК.11.С2
«Техническое перевооружение Завода ООО Хевел». Увеличение 

производительности технологической линии HJT.» 
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