
Позиция Наименование и техническая характеристика

Тип, марка, обозначение 

документа, опросного 

листа
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ния

Коли-

чество

Материалы для заземления

1 Сталь прокатная полосовая 40х4 ГОСТ 103-2006 м 340

2 Скоба-держатель для крепления полосы 40х4 мм к фасаду ND2310 шт. 660

3 Шуруп самосверлящий 4,8x13 S-MD01Z шт. 660

4 Провод одножильный медный многопроволочный с оболочкой из ПВ3 м 105

ПВХ пластиката, желто-зеленый, сечением 1х25 мм²

5 Наконечник медный под опрессовку, луженый ТМЛ(о)-25 шт. 102

2 Болт с шестигранной головкой М8х16, горячеоцинкованный СМ020816HDZ шт. 102

7 Гайка шестигранная М8, горячеоцинкованная СМ110800HDZ шт. 102

8 Шайба кузовная М8, DIN9021, горячеоцинкованная СМ120800HDZ шт. 204

9 Эмаль ПФ-115 (цвет "черный") ПФ-115

10 Грунтовка ГФ-021 ГФ-021
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Завод-изготовитель

Установка и заземление 

распределительных щитов. Система 

уравнивания потенциалов

Спецификация оборудования, изделий и 

материалов

Листов

1

«Все материалы и оборудование по согласованию с Заказчиком могут быть заменены на аналогичные, если их 

технические характеристики соответствуют нормам и правилам, действующим на территории РФ, имеют 

соответствующие сертификаты, и не противоречат требованиям проекта».

06-HJT II-000-ЭМ15.C

Техническое перевооружение Завода ООО "Хевел". Увеличение производительности 

технологической линии HJT

Определить по месту

Определить по месту

Примечание


